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  OGELSANG
 Geprüft: Burhorst

C Copyright
MAS0141

Alle Maße in mm [inch], Maßänderungen vorbehalten
Maße ohne Toleranzangabe DIN ISO 2768, sehr grob
 

all dimensions in mm [inch], changes of dimensions reserved
dimensions without indication of tolerances acc. to DIN ISO 2768, rough

www.vogelsang.info

Name: Bornhorst
27.11.2012

RotaCut RCX-58G Inline
ACC

Version: C

560 [22.05]
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8 inch Reinigungsöffnung
8 inch cleaning port
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Einlass / inlet

Auslass / outlet

500 [19.69]

RCX-58G
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Gewicht: ca. 610 kg
weight: approx. 1345 lbs

W
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Anbaumöglichkeiten
des Rohrbogens
 
Installation variations
of pipe elbow
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Achtung/ Attention
Platzbedarf für Wartungsarbeiten
W = 760 mm min., 1000 mm empfohlen
 
space required for maintenance work
W = 760 mm min., 1000 mm recommendend

Standard Flansch
DN250, PN10, EN 1092-1/11 B1
alternative:
10 inch, 150 lbs, ASME B 16.5 RF
 
standard flanges
DN250, PN10, EN 1092-1/11 B1
alternative:
10 inch, 150 lbs, ASME B 16.5 RF

45°

318 [12.51]

Messanschluss 2 inch
measurement connection 2 inch
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Standard Abstellfuß
Höhe Mittelachse RCX 720 mm
 
alternative:
Höhe Mittelachse RCX 888 mm
 
standard mounting foot
height central axis RCX 720 mm
 
alternative:
height central axis RCX 888 mm
 



 

Einlass rechts unten / Auslass links
inlet bottom right / outlet left

Einlass links unten / Auslass rechts
inlet bottom left / outlet right

Einlass rechts unten / Auslass rechts
inlet bottom right / outlet right

Einlass links unten / Auslass links
inlet bottom left / outlet left
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  OGELSANG
 Geprüft: Burhorst

C Copyright
MAS0230

Alle Maße in mm [inch], Maßänderungen vorbehalten
Maße ohne Toleranzangabe DIN ISO 2768, sehr grob
 

all dimensions in mm [inch], changes of dimensions reserved
dimensions without indication of tolerances acc. to DIN ISO 2768, rough

www.vogelsang.info

Name: Bornhorst
27.11.2012

RotaCut RCX-58G
Version: C
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1330 [52.36]

8 inch Reinigungsöffnung
8 inch cleaning port

Achtung/Attention
Platzbedarf für Wartungsarbeiten.
W=694mm min., 1000 mm empfohlen
 

space required for maintenance work
W=694mm min., 1000 mm recommended
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Standard Flansch
DN250, PN10, EN 1092-1/11 B1
alternative:
10 inch, 150 lbs, ASME B 16.5 RF
 

standard flanges
DN250, PN10, EN 1092-1/11 B1
alternative:
10 inch, 150 lbs, ASME B 16.5 RF
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Einlass / inlet

Auslass / outlet

315 [12.40]

RCX-58G 
Schwergutabscheider 

heavy material separator

Gewicht: ca. 632 kg
weight approx. 1393 Ibs
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]

gespiegelte Version
(Abmaße siehe standard Version)
 

mirrored version
(dimension see standard version)

Achtung!
Wartungstür schwenkt 
über Rohrleitung!
 
Attention!
Maintenance door swivels
above pipework!
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Standard Abstellfuß
Höhe Mittelachse RCX 720 mm
 
alternative:
Höhe Mittelachse RCX 888 mm
 
standard mounting foot
height central axis RCX 720 mm
 
alternative:
height central axis RCX 888 mm


